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門

雙滾子扣

搭扣

扣片

• 材質：鋼搭扣及扣片，LDPE滾子

• 表面處理：搭扣及扣片鍍鋅亮光或拋光

• 安裝：螺絲固定

• 調整設計：長孔

安裝

包裝：100或1000件

搭扣

扣片

組裝架

搭扣

門

扣片

底板

安裝在側板上

安裝在底板上

表面處理 料號

鍍鋅亮光 244.01.903

拋光 244.01.113

包裝：1或20件

鋅模鑄
鍍鎳

鋅模鑄
鍍銅

鋅模鑄
拋光

間隙

功能
這種自動門扣可鎖定兩扇門而不需要使用任何密合條或家俱閂扣。
門扣安裝在櫥櫃內側，鉤型及楔型件安裝在門的右側或左側內面。
使用鉤型件的門必須先關上。
在關上第二道門時，楔型件會自動將門扣鎖定。
之後，使用楔型件的門必須另外以鎖組上鎖。

表面處理 料號

鍍鎳 245.58.754

鍍銅 245.58.852

拋光 245.58.156

自動門扣

• 材質：鋅模鑄
• 表面處理：鍍鎳、鍍銅或拋光
• 安裝：螺絲固定

安裝

楔型件

鉤型件

最少400

門扣

鋼
鍍鋅亮光

鋼
拋光

楔型件 鉤型件

門扣
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搭扣及家俱閂扣
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包裝：50或400件

MINI LATCH 彈簧扣

搭扣 扣件

•材質：鋼搭扣，塑膠扣件
•表面處理：搭扣鍍鎳，扣件白色
•安裝：螺絲固定
•調整設計：長孔

搭扣

組裝架
門

扣件

安裝

QUICK 彈簧扣

搭扣 扣件

• 材質：鋼搭扣，塑膠扣件

• 表面處理：搭扣鍍鋅亮光、鍍銅或拋光，扣件白色

• 安裝：螺絲固定

• 調整設計：長孔

搭扣

組裝架

門

扣件

安裝

包裝：50或200件

鋼
鍍鋅亮光

鋼
拋光

鋼
鍍銅

料號

245.54.701

表面處理 料號

鍍鋅亮光 245.55.913

鍍銅 245.55.502

拋光 245.55.100
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TUTCH LATCH 彈簧扣

搭扣 扣件

• 材質：鋼搭扣及扣件
• 表面處理：鍍鋅亮光
• 安裝：螺絲固定
• 固定材料：隨附
• 調整設計：長孔

搭扣

扣件固定位置
扣件

安裝

安裝定位規

包裝：10或50件

扣件定位
• 鎖上搭扣。
• 將隨附的安裝定位規插入搭扣外殼中(如圖所示)。
• 將門關上並稍用力壓。
• 扣件固定螺絲的固定位置就會壓印在木板上。

料號

245.56.901

包裝：1或50件

• 材質：塑膠
• 表面處理：白色
• 安裝：以螺絲固定在背板內側
• 調整設計：深度可調整最多達19mm
• 固定材料：隨附

彈簧扣

抽屜用

料號

245.52.403
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搭扣及壓入固定閂扣
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彎角鎖閂板(彎角受口片) 

• 材質：鋼
• 表面處理：鍍鎳或鍍銅
• 版本：有凸稜及2個短齒、1個螺絲孔
• 安裝：螺絲固定

包裝：100或1000件

彎角鎖閂板(彎角受口片) 

• 材質：鋼
• 表面處理：鍍鎳或鍍銅
• 版本：有凸稜、彎角、2個螺絲孔
• 安裝：螺絲固定

包裝：100或1000件

鋼
鍍鎳

鋼
鍍銅

表面處理 料號

鍍鎳 251.70.709

鍍銅 251.70.503

表面處理 料號

鍍鎳 251.74.707

鍍銅 251.74.501
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搭扣及壓入固定閂扣
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彎角鎖閂板(彎角受口片) 

• 材質：銅
• 表面處理：鍍鎳或亮光
• 版本：2個螺絲孔及1個長孔
• 安裝：螺絲固定

包裝：10或100件

表面處理 料號

鍍鎳 251.60.703 

亮光 251.60.007 

銅
鍍鎳

銅
亮光




