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料 號

滑軌長度 滑軌長度 鍍鋅 黑色鉻酸鹽

250mm 250mm 422.30.925 422.30.325

300mm 300mm 422.30.930 422.30.330

350mm 350mm 422.30.935 422.30.335

400mm 400mm 422.30.940 422.30.340

450mm 450mm 422.30.945 422.30.345

500mm 500mm 422.30.950 422.30.350

550mm 550mm 422.30.955 422.30.355

600mm 600mm 422.30.960 422.30.360

650mm 650mm 422.30.965 422.30.365

700mm 700mm 422.30.970 422.30.370
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拉取式滑軌
3段式、滾珠軸承型

拉取式滑軌FL35   滾珠軸承3段式 裝卸式

●耐負載：35kg/一對

●滾珠方式：塞栓2個

●3段拉取式、附底座式、裝卸式

●材質∕精整加工：鋼、鍍鋅或黑色鉻酸鹽

●利用橡膠保險桿的作用，具柔軟拉取性。

●只要單觸便可輕鬆卸除拉取式滑軌。（參閱上圖）
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滑軌長度 滑軌長度 A B C D E
250mm 250mm — — — — —
300mm 300mm 96mm — — — —
350mm 350mm 96mm — — — 305.5mm
400mm 400mm 96mm 96mm — 128mm —
450mm 450mm 96mm 128mm — 160mm —
500mm 500mm 96mm 128mm 64mm 224mm 401.5mm
550mm 550mm 96mm 128mm 96mm 256mm 401.5mm
600mm 600mm 96mm 128mm 128mm 288mm 401.5mm
650mm 650mm 96mm 128mm 192mm 352mm 401.5mm
700mm 700mm 96mm 128mm 192mm 352mm 401.5mm

耐負載35kg是指滑軌長度為600mm，且「用螺釘固定所有

螺孔」時。長度比此範圍還長的耐負載，則約降低20％。

圖：
壓入卡夾後，即可卸
除拉取式滑軌

拉 出 長 度 滑 軌 長 度

滑 軌 長 度

包裝：10對
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拉取式滑軌
3段式、滾珠軸承型

レール長さ持出し長さ±3.0 +0.5
-0

レール長さ+0.5-0

50.8

35

41 40

16 16

44 E F

16 16 16

64 160 C D G

15.8 9.4

Ø4.6
Ø4.6x9.5

Ø4.6x9.5
Ø4.6Ø4.6x10.5
Ø6.4

Ø4.6x5.3

15.8 9.4 15.8 9.4

A B

±0.512.7

54
.5

滑軌長度 A B C D E F G
300mm 096mm 128mm — — — — —
350mm 128mm 128mm — — — — 46.5mm
400mm 160mm 160mm 064mm — — — 33.5mm
450mm 160mm 192mm 128mm — 25.5mm 32mm —
500mm 192mm 224mm 128mm 064mm 25.5mm 32mm —
550mm 224mm 224mm 128mm 064mm 25.5mm 32mm 58mm
600mm 256mm 256mm 128mm 128mm 25.5mm 32mm 45mm
650mm 256mm 224mm 128mm 192mm 25.5mm 32mm —
700mm 256mm 352mm 128mm 192mm 25.5mm 32mm 82mm
750mm 256mm 352mm 192mm 192mm 25.5mm 32mm 69.5mm
800mm 320mm 384mm 192mm 256mm 25.5mm 32mm 56mm

●耐負載：50kg/一對

●滾珠方式：塞栓2個

●3段拉取式、水平式、裝卸式

●材質∕精整加工：鋼、鍍鋅

●利用橡膠保險桿的作用，具柔軟拉取性。

●只要單觸便可輕鬆卸除拉取式滑軌。（參閱上圖）

耐負載50kg是指滑軌長度為600mm，且「用螺釘固定所有螺孔」

時。長度比此範圍還長的耐負載，最多約降低60％。

滑軌長度 拉出長度 料 號

300mm 300mm 420.19.930

350mm 350mm 420.19.935

400mm 400mm 420.19.940

450mm 450mm 420.19.945

500mm 500mm 420.19.950

550mm 550mm 420.19.955

600mm 600mm 420.19.960

650mm 650mm 420.19.965

700mm 700mm 420.19.970

750mm 750mm 420.19.975

800mm 800mm 420.19.980

包裝：5對

拉取式滑軌FL50   滾珠軸承3段式 裝卸式

圖：
壓入卡夾後，即可卸除拉
取式滑軌

拉 出 長 度 滑 軌 長 度

滑 軌 長 度
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抽屜滑軌
鋼珠引導式

抽屜滑軌

完全伸張

• 承重能力：45kg/對

• 材質：鋼

• 表面處理：亮光鍍鋅或黑色鍍鋅

• 引導方式：2個鋼珠籠

• 版本：可使用釋放桿分離，具備關閉保持功能可保持於關閉位置

• 溫度範圍：-20到+80℃

• 側板固定方式：鎖入32mm系列鑽孔中

• 抽屜固定方式：螺絲固定，側面安裝

安 裝

可操作抽屜軌條中的釋放桿分離

包裝：5對

分 離

承重能力
承重能力以軌條長度450mm及長度450mm為準。

安裝長度
L
mm

伸張長度
AL
mm

光亮
鍍鋅
料號

250 250 422.25.250
300 300 422.25.300
350 350 422.25.350
400 400 422.25.400
450 450 422.25.450
500 500 422.25.500
550 550 422.25.550
600 600 422.25.600

骨架前緣

鑽孔尺寸
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抽屜滑軌
鋼珠引導式

安裝長度 L 
mm

伸張長度 AL 
mm

伸張損失 AV 
mm

料號

251.5 168 83.5 421.14.925

301.5 218 83.5 421.14.930

326.5 243 83.5 421.14.932

351.5 253 98.5 421.14.935

401.5 303 98.5 421.14.940

451.5 353 98.5 421.14.945

501.5 403 98.5 421.14.950

551.5 453 98.5 421.14.955

包裝：10對

商業包裝 (成對包裝)

Ø 7/10 深

骨架前緣

鑽孔尺寸抽屜滑軌

單段伸張

• 承重能力：30kg/對

• 材質：鋼

• 表面處理：鍍鋅

• 引導方式：2個鋼珠籠

• 版本：兩側具備自動關閉機構，具備前側支撐，具備關閉保持功

能可保持於關閉位置

• 側板固定方式：鎖入32mm系列鑽孔中

• 抽屜固定方式：螺絲固定，側面安裝

• 抽屜安裝及拆卸：無須工具

• 隨附：安裝說明

• 側邊安定性極佳

安 裝 高度調整：使用滾花螺帽

應用及規劃尺寸

骨架內部寬度-40mm
=內部抽屜寬度

最大
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滾珠軸承滑軌
●材質：鋼
●材料厚度：1.5mm(內) x 1.5mm(中) x 1.2mm(外)
●型式：緩衝關閉功能，全伸縮
●滾珠安裝方式：利用兩排滾珠引導
●固定方式：側面/螺絲固定
●表面處理：亮光鍍鋅、黑色鍍鋅、白色電著塗裝

固定 鑽孔型板

抽屜滑軌及拉出式櫥櫃滑軌
滑移及拉出式櫥櫃滑軌

長度 ( mm ) 承重能力
( DIN EN 15338 
第3級)

包裝 亮光鍍鋅
  料 號

黑色鍍鋅
  料 號

白色電著塗裝
  料 號

300 18 kgs/ 40 lb 10 對/箱, 1020 對/箱 432.16.930 432.16.330 432.16.730

350 23 kgs/ 50 lb 10 對/箱, 960 對/箱 432.16.935 432.16.335 432.16.735

400 23 kgs/ 50 lb 10 對/箱, 840 對/箱 432.16.940 432.16.340 432.16.740

450 36.5 kgs/ 80 lb 10 對/箱, 660 對/箱 432.16.945 432.16.345 432.16.745

500 36.5 kgs/ 80 lb 5 對/箱, 495 對/箱 432.16.950 432.16.350 432.16.750

550 45.5 kgs/ 100 lb 5 對/箱, 450 對/箱 432.16.955 432.16.355 432.16.755

600 41 kgs/ 90 lb 5 對/箱, 400 對/箱 432.16.960 432.16.360 432.16.760

650 36.5 kgs/ 80 lb 5 對/箱, 400 對/箱 432.16.965 432.16.365 432.16.765

700 32 kgs/ 70 lb 5 對/箱, 350 對/箱 432.16.970 432.16.370 432.16.770

‧

‧

測試報告：測試標準：DIN EN 15338，80000操作循環以上
MOQ(最低訂購數量)：300對




