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櫥櫃門
推拉摺門

●將垂直設置的兩側捲門在適當的開

啟位置擋住。

●制止開啟的捲門過渡開啟以避免鎖

框碰撞。
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捲簾百葉門
平衡機構

20

• 適用百葉門寬度：最大1000mm
• 適用百葉門長度：最大1800mm
• 材質：彈性橡膠索，塑膠夾件，鋼螺紋銷
• 表面處理：白色夾件，黑色螺紋銷
• 特別適用於只需佔用小空間的窄高櫃

安裝

隨附
2件彈性索 Ø 3 mm 或 5 mm
2件夾件
2件螺紋銷
1組固定材料
1份安裝說明

最大百葉門寬
度
mm

最大百葉門長度

mm

最大重
量
kg

彈性索
Ø
mm

料號

600 1,800 3 3 442.08.900

1,000 1,800 5 5 442.08.920

包裝：1組

彈性索

彈性索

夾件螺桿

彈性索的長度可利用有螺紋銷的夾件並控制平衡機構的拉力來調
整。

中央百葉門

塑膠或木製垂直滑行方向捲簾百葉門用

捲簾百葉門最大重量5kg
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捲簾百葉門
平衡機構

min. 108
16

• 適用百葉門寬度：216-1000mm
• 適用百葉門長度：最大1800mm
• 材質：鋼製附件及拉索，塑膠導輪附彈簧
• 表面處理：附件鍍鋅，側邊導輪黑色
• 櫥櫃高度：1600mm

安裝

料號

442.09.903

隨附
1對附彈簧導輪
2條附扣眼拉索
1組固定材料
1份安裝說明

包裝：1組

• 安裝位置取決於百葉門大小。請參閱安裝說明。
• 拉索必須度定在下緣中央。

平衡機構

垂直滑行方向捲簾百葉門用

捲簾百葉門最大重量6kg




