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低電壓燈組
CCL燈
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PRODUCT SERVICE

EBI 凹槽安裝燈組

隨附
1件式燈組
1個CCL燈管，額定3.5W
1個WASABI感知器開關
1個TENCHI電源供應單元

3件式燈組
3個CCL燈管，額定3.5W
1個WASABI感知器開關
1個TENCHI電源供應單元

尺寸

齊平安裝
銑切溝槽10mm深
銑刀Ø 10mm

燈開口約330mm長

銑切尺寸

包裝：1件

EBI凹槽安裝燈組
• 適用範圍：安裝於家俱及商店陳設中，例如化妝鏡櫥下

方以照亮洗臉盆、鏡子後方或邊緣照明
• 材質：鋁，銀色陽極處理
• 安裝：膠合
• 最小尺寸：重量僅14g

外形僅10x10mm(WxH)
• 配備：冷陰極燈管

TENCHI電源供應單元
WASABI感知器開關
導線2500mm
固定材料
安裝說明

• 燈色：暖白色
• 可根據要求供應其他燈色

TENCHI電源供應單元
• 配備：主導線含扁平歐規插頭

導線1500mm
• 尺寸：150x56x26mm(LxWxH)
• 輸入：90-240VAC
• 輸出：12VDC
• 功率：10W(最多3燈，額定值各3.5W)
• 連接器插頭：3

WASABI感知器開關
• 免觸碰感知器開關
• 材質：鋁，銀色陽極處理
• 配備：感知器開關線纜3000mm長
• 尺寸：100x30x7mm(LxWxH)

831.03.931 475 

燈組 瓦數 尺寸 mm 料號

含電源供應單元及感知器開關

1件式燈組 3.5 390 831.03.920 

475 831.03.921 

3件式燈組 3 x 3.5 390 831.03.930 

475 831.03.931 

不含電源供應單元及感知器開關

單件燈 3.5 390 831.03.935 

475 831.03.936 
訂購參考
訂購單件燈時，請務必訂購TENCHI電源供應單元，請同時參閱配件
部份。




